
0

2%

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

Ława betonowa C12/15          ok. 17 cm

Ściek z 2 rzędów kostki betonowej 16x16x16cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym

uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/63        20 cm

Kruszywo łamane 0/31,5               10 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

Ława bet. z oporem, C12/15         15 cm

Krawężnik bet.     15x30x100 cm

DROGA DOJAZDOWA - PRZEKRÓJ NORMALNY

PRZEKRÓJ A-A

Obrzeże bet.  8 x 30 cm

Ława bet. z oporem C8/10        10 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3           3 cm

2%

Kruszywo łamane 0/31,5  10 cm

+ 9

+ 12

Kostka betonowa               8 cm

- 7

+ 5

Podbudowa z betonu asfaltowego - AC22P                 7 cm

Warstwa wiążąca - AC16W                                          6 cm

Warstwa ścieralna - SMA11                                         5 cm

- 6

Nasyp - grunt G1 - niesort, pospółka, gruz betonowy                 0-25 cm

Nasyp

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

Podsypka piaskowa                    5 cm

Nasyp

Kruszywo łamane 0/31,5               10 cm

Nasyp

1

:
1

,
5

 
-

 
1

:
3

obłożenie humusem gr. 15 cm

i obsianie trawą

2%

+ 5

Grunt rodzimy - piaski średnie

- 6

- 7

0

2%

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

Ława betonowa C12/15          ok. 18 cm

Ściek z 2 rzędów kostki betonowej 16x16x16cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym

uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/63        20 cm

Kruszywo łamane 0/31,5               10 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

Ława bet. z oporem, C12/15         15 cm

Krawężnik bet.     15x30x100 cm

DROGA DOJAZDOWA

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:25

Obrzeże bet.  8 x 30 cm

Ława bet. z oporem C8/10        10 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3           3 cm

2%

Kruszywo łamane 0/31,5  10 cm

+ 9

+ 12

Kostka betonowa               8 cm

- 7

+ 5

Podbudowa z betonu asfaltowego - AC22P                 7 cm

Warstwa wiążąca - AC16W                                          6 cm

Warstwa ścieralna - SMA11                                         5 cm

- 6

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa                         20 cm

Nasyp

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

Podsypka piaskowa                    5 cm

1

:
1

,
5

 
-

 
1

:
3

obłożenie humusem gr. 15 cm

i obsianie trawą

2%

obłożenie humusem gr. 15 cm

i obsianie trawą

Warstwy stabilizacji

+ 5

Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany wapnem Rm=1,5 MPa         10 cm

- 6

- 7

obłożenie humusem gr. 15 cm

i obsianie trawą

Grunt rodzimy - piaski średnie

Grunt rodzimy - piaski średnie

Grunt rodzimy - piaski średnie

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

0

1%

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

Ława betonowa C12/15          ok. 17 cm

Ściek z 2 rzędów kostki betonowej 16x16x16cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym

uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/63        20 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

Ława bet. z oporem, C12/15         15 cm

Krawężnik bet. 15x30x100 cm

PRZEKRÓJ C-C

- 3

+ 9

Podbudowa z betonu asfaltowego - AC22P                 7 cm

Warstwa wiążąca - AC16W                                          6 cm

Warstwa ścieralna - SMA11                                         5 cm

1%

+ 15

+ 3

1%

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI

PRZEKRÓJ D-D

Warstwa odsączająca - pospółka                           10-30 cm

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa                         20 cm

Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany wapnem Rm=1,5 MPa         10 cm

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa         20 cm

Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany
wapnem Rm=1,5 MPa                                10 cm

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa         20 cm

Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany
wapnem Rm=1,5 MPa                                10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym

uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/63        20 cm

Podbudowa z betonu asfaltowego - AC22P                 7 cm

Warstwa wiążąca - AC16W                                          6 cm

Warstwa ścieralna - SMA11                                         5 cm

Nasyp - grunt G1 - niesort, pospółka, gruz betonowy                 0-25 cm

Grunt rodzimy - piaski średnie

Kruszywo łamane 0/31,5               10 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

Ława bet. z oporem, C12/15         15 cm

Krawężnik bet. najazdowy 15x22 cm

Obrzeże bet.  8 x 30 cm

Ława bet. z oporem C8/10        10 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3           3 cm

2%

Kruszywo łamane 0/31,5  10 cm

- 1

+ 2

Kostka betonowa               8 cm

Nasyp

Podsypka cem.-piask. 1:4   3 cm

Podsypka piaskowa                    5 cm

1

:
1

,
5

 
-

 
1

:
3

obłożenie humusem gr. 15 cm

i obsianie trawą

2%

Warstwy stabilizacji

- 5

- 6

- 7

KRAWĘŻNIK OBNIŻONY

PRZEKRÓJ F-F

2%

Podsypka cem.-piask. 1:3              3 cm

Ława betonowa C12/15                20 cm

Ściek z 2 rzędów kostki betonowej 16x16x16cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym

uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/63        20 cm

ZJAZD

PRZEKRÓJ E-E

0

Podbudowa z betonu asfaltowego - AC22P                 7 cm

Warstwa wiążąca - AC16W                                          6 cm

Warstwa ścieralna - SMA11                                         5 cm

+ 1

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa                         20 cm

Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany wapnem Rm=1,5 MPa         10 cm

Warstwa odsączajaca - pospółka                          10-30 cm

+ 2

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa         20 cm

Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany
wapnem Rm=1,5 MPa                                10 cm

Warstwa odsączająca             20-30 cm

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa         20 cm

Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany
wapnem Rm=1,5 MPa                                10 cm

Warstwa odsączajaca - pospółka           10-30 cm

Warstwa odsączająca             20-30 cm

Warstwa odsączająca             20-30 cm

Warstwa odsączająca - pospółka                           10-30 cm

Warstwa odsączajaca - pospółka           10-30 cm

Istn. ściek z elementów

prefabrykowanych

Podpis:

Upr. bud. Nr

175/88/UW

Rys. Nr:

Podpis:
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76/DOŚ/13
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1:25
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