DROGA DOJAZDOWA - PRZEKROJ NORMALNY _ PRZEKROJE KONSTRU KCYJ.NE
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Obrzeze bet. 8 x 30 cm
Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm
Sciek z 2 rzedéw kostki betonowej 16x16x16cm tawa bet. z oporem C8/10 10 cm Kraweznik bet.  15x30x100 cm
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Warstwa odsgczajaca - pospotka 10-30 cm Cawa bet 2 oporem. CT2T 15m orswa Sderalna - SUATY ocm Sciek 22 rzqdéw kostki betonowej 16x16x16cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm
e — Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm Warstwa wigzaca - AC16W 6cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Kruszywo famane 0/31,5 10 om Lawa bet. z oporem, C12/15 15 cm
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Z poisty Y Grunt rodzimy - piaski $rednie Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego o ciagtym Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm Warstwa odsaczajaca 20-30 cm Warstwa $cieralna - SMA11 5om Sciek z 2 rzgdow kostki betonowej 16x16x16cm
wapnem Rm=1,5 MPa 10cm tabil h 0/63 20 € )
Padsypka cem.-piask. 1:4 3 cm uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie cm b Warstwa wiazaca - AC16W 6 om -
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K Nasyp - grunt G1 - niesort, pospétka, gruz betonowy 0-25cm
ruszywo tamane 0/31,5 10 cm Grunt rodzimy - piaski $rednie Podbudowa z betonu asfaltowego - AC22P 7cm tawa betonowa C12/15 ok. 18 cm
Warstwa $cieralna - SMA11 5cm Nasyp Grunt rodzimy - piaski $rednie - :
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego o ciggtym Warstwa odsgczajaca 20-30 cm
Warstwa wigzgca - AC16W 6 cm e riackl & - uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/63 20cm
Grunt rodzimy - piaski Srednie Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm
Podbudowa z betonu asfaltowego - AC22P 7cm Warstwa odsgczajgca - pospdtka 10-30 cm
Podbud - k p ot . 0 . O = Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany
odbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o ciggrym Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm wapnem Rm=1,5 MPa 10 cm
uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/63 20 cm KRAWEZN I K BN IZ NY P
4 Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany wapnem Rm=1,5 MPa 10 cm
Warstwa odsgczajaca - pospotka 10-30 cm PRZEKROJ F-F

Piasek stab. cementem Rm=2,5 MPa 20 cm PRZE KROJ C-C
Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany wapnem Rm=1,5MPa 10 cm POLACZE NIE NAWIERZCHNI
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Warstwa $cieralna - SMA11 5cm Krawgznik bet 15.X30X100 em Warstwa Scieralna - SMA11 5cm Sciek z 2 rzedow kostki betonowej 16x16x16cm Podsypka piaskowa 5 cm POdpiS'
Warstwa wigzaca - AC16W 6cm Podsypka cem-piask. 1:3 3 cm Warstwa wigzgca - AC16W 6cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Projektant: | mgr inz. Adam ZOGA ;_J;)g/BbBlﬁJVD”
tawa bet. z oporem, C12/15 15cm Podbudowa z betonu asfaltowego - AC22P 7cm
Podbudowa z betonu asfaltowego - AC22P 7cm T ————. T T : - g }{ — tawa betonowa C12/15 ok. 17 cm Kostka betonowa 8 cm Kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm — Podpis:
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o ciggtym odbudowa pomocnicza z kruszywa famanego o cigglym Piasek stab. cementem Rm=2,5MPa 20 cm - - - Sprawdzit: T Upr. bud. Nr :
uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/63 20 cm Piasek stab. cementem Rm=2,5MPa 20 cm uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie 0/63 20 cm o ——Tm— Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm P mgr 1nz. Mateusz ZOGA 76/DOS/13
Nasyp - grunt G1 - niesort, pospétka, gruz betonowy 0-25 cm Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany Warstwa odsaczajgca - pospétka 10-30 cm wapnem Rm=1,5 MPa 10cm Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm tawa bet. 2 oporem. C12/15 150m . Podpis:
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Grunt rodzimy - piaski $rednie ! -
Grunt rodzimy (spoisty) stablizowany wapnem Rm=1,5 MPa 10cm Warstwa odsaczajaca 20-30 cm
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