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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

ODPIS

Wroctaw, dnia 1 marca 1978r.
URZAD WOJEWODZTWA WROCEAWSKIEGO
| MIASTA WROCELAWIA
Wydziat Gospodarki Przestrzenne;j
i Ochrony Srodowiska
Wroctaw, pl. Powstarncéw Warszawy 1

Nr 64/78/Wwm

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 litb rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, Ze:

Obywatel Wojciech Pacynski
magister inzynier urzadzen sanitarnych
urodzony dnia 27 sierpnia 1950r. we Wroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specj. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel mgr inz. Wojciech Pacynski jest upowazniony do:
1. sporzadzania projektow instalacji sanitarnych,
2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzymuje:
mgr inz. Wojciech Pacynski
Wroctaw, Sokola 58/4

Dokument uprawnien budowlanych podpisat z up. WOJEWODY magr inz. Krystyna Glowaczewska | Z-
ca Dyrektora Wydziatu. Piecze¢ okragla z Godlem Panstwa | napisem w otoku: URZAD
WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO | MIASTA WROCLAWIA.

Qdpis uprawnien budowlanych wydano na podstawie rﬁgﬁﬁv_!ﬁgtrzymanych z Dolnoslaskiego

Urzgdu Wojewddzkiego we Wroclawiu — nr archiwalny: "1;2281 Y

Wroctaw, dnia 12 pazdziernika 2011r
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Fan Waojdiech Pacynski o numerze ewidgencyjnym DOoSMAS 707 /01

mores zamiaszkania ul. Sokols 3874, 53-135 Wroches

jest czhonkiem Doinoslgskie] Okregowej lzoy Indymierow Budownictwa i posinda wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzisinosci opailnej.

Miniejsze zaswindczenie jest waZne od 2017-04-04 do 2047-12-31.
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WOIFWODA DOLNDSLASK[ Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.X.4-1.7131.7132-1594/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z2000r. Nr 98, poz. 1071, z  pOZnigjszymi  zmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. Uz 2000 r. Nr 108, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
poznigjszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architekiéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow

{Dz. U. Nr 23, poz. 221)
nhadaije

Panu Tomaszowi Witek
magistrowi inzynierowi inZynierii §rodowiska
urodzonemu dnia 4 grudnia 1972 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 270/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1998 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z péZniejszymi zmianami)} stwierdzita, ze Pan
Tomasz Witek pesiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pazytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za podrednictwemn Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

—

(/-
Cup wourwiTy DOTROSLASKIEGS

—_
/J ) us;L,di/ ryrelaniee
4. DYREKTOR WYDZI
f Ruswnju Remonale o
% 7

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Witek
ul. Inzynierska 52/10
53-229 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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BUDCWNICTWA

>

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

DOS-NZV-TDL-EQ) *

Pan Tomasz Piotr Witek o numerze ewidencyjnym DOS/15/0682/03

adres zamieszkania ul. Inzynierska 52/10, 53-229 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Taswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumerntom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]



PW - BUDOWA DROGI NA TERENIE PODSTREFY NOWOGRODZIEC W WYKROTACH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA DZIALCE 1025/20 OBREB: WYKROTY, ETAP |

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU

2.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Projekt zmian do Projektu Budowlanego Budowy drogi na terenie podstrefy Nowogrodziec w
Wykrotach wraz z niezbedng infrastruktura na dziatce 1025/20 obreb: Wykroty, Etap I;

- umowa z inwestorem;

- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

- dane otrzymane od projektantow zaktadu Weber-Hydraulika dotyczacych sptywu waéd
deszczowych z dziatki nr 1025/27,

- dokumentacja geologiczna,

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe i roztopowe z drogi dojazdowej (dz. nr 1025/20) oraz z zaktadu Weber-Hydraulika

(dz. nr 1025/27) na terenie podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach — Etap 1.

2.3 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt rozwigzan technicznych dot. przedmiotowej kanalizacji deszczowej
dla Etapu I, w tym :

- projekt odwodnienia drogi od zjazdu z drogi 1025/13 do hm 3+70 wraz z wigczeniem wod
opadowych i roztopowych w ilosci 100 dm3/s z dziatki 1025/27,

- projekt drenazu rozsaczajacego (jedna nitka o dtugosci L=85 m).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie opracowanej dokumentacji ,,Opinia geotechniczna” wykonanej przez Zaktad robot
geologiczno-wiertniczych w Bolestawcu w grudniu 2014 r ustalono warunki gruntowo-wodne pod
drenaz rozsaczajacy.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z rodzimych gruntéw mineralnych: sypkich i spoistych, ktore
rozdzielono w cztery warstwy geotechniczne o nastepujgcej charakterystyce:

- warstwa C2 - plastyczne gliny i gliny pylaste o IL = 0,38

8
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- warstwa C3 — twardoplastyczne piaski gliniaste o IL = 0,16

- warstwa Il 2 — Srednio zageszczone piaski Srednie i grube o ID = 0,58

- warstwa Il 3 — zageszczone piaski $rednie i grube ze zwirem o ID = 0,69.

W poditozu geologicznym tego obszaru wody gruntowe pierwszej warstwy wodonosnej nie
wystgpity az do gtebokosci 6,0 m pod powierzchnig terenu.

Stwierdzono natomiast obecno$¢ wody zawieszonej na stropie utworéw mato spoistych, tj.
piaskdw gliniastych bezposrednio pod powierzchnig terenu (otwdr 6) oraz w podtozu gtebszym na
stropie glin na réznych gtebokosciach ok. 3 m pod powierzchnig terenu (otwor 4).

W rejonach obnizen terenowych moga sie tez pojawia¢ wody stagnujace bezposrednio na
powierzchni z uwagi na gliniasty charakter warstwy glebowej.

Moga utrudnia¢ poruszanie sie ciezkiego sprzetu mechanicznego.

Oba typy wadd zawieszonych sa tatwe do zdrenowania w giebsze, przepuszczalne podtoze
gruntowe, ktore ma suchy charakter.

Sypkie grunty podtoza wykazujg dobre wiasciwosci filtracyjne, charakteryzujg je wspotczynnik
filtracji rzedu k=0,00023 — 0,00084 m/s= 0,82-3,04 m/h = 19,7-73,0 m/d.

Na podstawie ostatnich sezondw zimowych szacuje sig, ze gtebokos¢ przemarzania gruntow
wynosi w tym rejonie ok. 1,0 — 1,2 m pod powierzchnig terenu.

Z punktu widzenia Rozp. MSWIA z dn. 25.04.2012 r. w omawianym rejonie mamy do czynienia z
prostymi warunkami gruntowymi z uwagi na znaczng jednorodno$¢ geotechniczng podtoza oraz
praktycznie brak obecno$¢ wod gruntowych.

Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzadzenia MSWiA projektowany obiekt proponuje

sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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4. KANALIZACJA DESZCZOWA - OPIS ROZWIAZAN

4.1 llos¢ sciekow deszczowych

Opracowany projekt kanalizacji deszczowej przewiduje odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z projektowanej drogi dojazdowej oraz z terenu dziatki projektowanego zaktadu
Weber — Hydraulika dla Etapu 1.

Specjalna Strefa Ekonomiczna Matej Przedsiebiorczosci otrzymata od inwestora wyniki obliczen
ilosci wod opadowych z dachow rozpoczetej rozbudowy zaktadu Weber — Hydraulika,
zlokalizowanej na dziatce nr 1025/27:

Deszcz Sredni 150 I/s/ha,

Wspotczynniki sptywu:

vo =090 gachy

Powierzchnia dachéw:

AD =0,74 ha

Q1 =((0,74 x 0,9) x 150,0 =100 dm3/s

llo$¢ wod opadowych i roztopowych z terenu drogi dojazdowej 1025/20 na odcinku od zjazdu z
drogi 1025/13 do hm 3+70:

Deszcz sredni 150 I/s/ha,

Wspotczynniki sptywu:

v or = 0,80 drogi, chodniki

Powierzchnia drogi:

F=0,40 ha

Q2=(0,40 x 0,8) x 150,0 =48 dm3/s

Catkowita ilos¢ wdd opadowych i roztopowych w I-ym etapie:
Qm=Q:+ Q2=100 + 48 =148 dm3/s

10
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4.2 Przebieg kanatow

Scieki opadowe i roztopowe powstate na terenie zaktadu Weber-Hydraulika (dz. Nr. 1025/27)
oraz z drogi dojazdowej (dz. Nr. 1025/20) w m. Wykroty, przy pomocy wpustow ulicznych z
osadnikami i sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-ttocznej bedg odprowadzane kanatem DN
1000 PP do studni zbiorczej [12000mm, a nastepnie przy pomocy drenazu rozsgczajacego
wprowadzane do ziemi.

Kanat odprowadzajacy wody deszczowe DN1000 PP Kaczmarek z zaktadu Weber-Hydraulika
bedzie przebiegat w terenie zielonym na dziatce nr. 1025/20 na Sredniej gtebokosci 2,1 m ppt.
Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z niezbedng infrastrukturg odprowadzajaca wody opadowe i
roztopowe z drogi dojazdowej zlokalizowana bedzie w pasie drogowym na dziatce nr. 1025/20.
Scieki opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu projektowanej inwestycji beda
podczyszczane w osadnikach wpustow ulicznych i studzienkach kontrolnych oraz w separatorach

substancji ropopochodnych.

Wody opadowe i roztopowe z dziatki 1025/27 Weber — Hydraulika bedg podczyszczone w
separatorze na terenie zaktadu (poza zakresem niniejszego opracowania), natomiast wody
roztopowe i opadowe z drogi dojazdowej nr.1025/20 w separatorze usytuowanym w pasie
drogowym (SP na planie sytuacyjnym).

Czes¢ wad roztopowych z drogi dojazdowej bedzie sptywata do przepompowni Sciekdw
deszczowych usytuowanej w terenie zielonym, skad beda one przepompowywane do studni
rozpreznej (R) — realizacja w Etapie 1l (Etap Il poza zakresem niniejszego opracowania).
Nastepnie Scieki bedg podczyszczane w separatorze (SP) i odprowadzane do sieci drenarskiej

1 x DN400 PP dtugosci L =1 x 85m — realizacja w Etapie I.

W Etapie Il podczyszczone Scieki bedg odprowadzane do sieci drenarskiej 5 x DN40O PP dtugosci
L =5 x 85m =425 m (Etap Il poza zakresem niniejszego opracowania).

Studnie zbiorczg D1 zaprojektowano z osadnikiem 0,5 m. Jest to jednocze$nie studnia do poboru
prébek jakosci wodly.

Spadki i gtebokosci kanatow pokazano na profilach.

11
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4.3 Separator substancji ropopochodnych

W celu podczyszczenia Sciekdw deszczowych z drogi dojazdowej (dz. nr 1025/20)
zaprojektowano separator substancji ropopochodnych. 11o$¢ sciekdw wymagajaca podczyszczenia
bedzie wynosic¢ docelowo g = 58 dm3/s dla natezenia g = 150 dm3/s ha.

Dobrano separator AWAS SK10/100 z wewnetrznym bypassem o nastepujacych parametrach.
-Srednica zewnetrzna @ 2300 mm

-Srednica wewnetrzna @ 2000 mm

-wysokosc¢ catkowita 3680 mm

-rzedna dna wlotu kanatu DN400 235,32 m n.p.m.

-rzedna dna wylotu kanatu DN400 235,27 m n.p.m,

- rzedna posadowienia separatora 233,22 m n.p.m.

Separator AWAS SK jest to zbiornik walcowy wykonany z zelbetu (zbiornik zewnetrzny),
wewnatrz ktorego znajduje sie zbiornik z polietylenu wysokiej gestosci (zbiornik wewnetrzny)
stanowigcy separator koalescencyjny — hydrocyklon. Efekt koalescencji osiggany jest dzieki
spiralnej kierownicy przeptywu umieszczonej wewnatrz separatora. Spirala wykonana jest ze stali
nierdzewnej, polipropylenu lub aluminium. Typoszereg separatora AWAS SK posiada aktualng
Aprobate 10$ nr: AT/2010-08-0066/A6.

- Separator AWAS SK 10/100 - przepustowos¢ maksymalna 100 [I/s], nominalna 10[l/s] DN
wlot/wylot 400 (zg. z aprobatg urzadzenia).

Scieki deszczowe do separatora o przepustowosci maksymalnej (Qmax) 100 I/s wptywaja
kanatem wlotowym z upustem dennym. Jezeli natezenie doptywu $ciekdw jest mniejsze od
przepustowosci nominalnej (Qn) 10 I/s wszystkie Scieki przeptywajg przez separator
koalescencyjny. Po przekroczeniu tego natezenia nastepuje rozdziat strumienia sciekow i czesc z
nich przeptywa przez separator z pominieciem separatora koalescencyjnego.

Przez separator koalescencyjny przeptywajg Scieki deszczowe ktdre zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 Dz. U. 137 poz. 984 , W sprawie warunkow , jakie nalezy

spetnic przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
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szkodliwych dla $rodowiska wodnego” wymagaja oczyszczania w ilosci 15 /s ha. Scieki po
oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym wyptywajg przez jego stozkowo uksztattowane dno
do zewnetrznego zbiornika separatora.

W zbiorniku zewnetrznym zamontowana jest pionowa przegroda, wydzielajgca komore odptywu.
Wylot z separatora jest zasyfonowany.

Separatory o przepustowosciach Qn/Qmax 10/100 wyposazone sg w przewod odprowadzajacy
wyflotowane w hydrocyklonie (zbiorniku wewnetrznym urzgdzenia) substancje olejowe do
zbiornika gromadzenia substancji olejowych. Zbiornik na olej znajduje sie wewnatrz separatora.
W zbiorniku zostanie zamontowana sonda olejowa. Taki uktad pozwala na oddzielanie substancji
olejowych zebranych na powierzchni w separatorze do wydzielonego zbiornika olejowego.
Zbiornik separatora zamkniety jest zelbetowg ptyta z dwoma otworami wiazowymi przykrytymi
zeliwnymi pokrywami, dostosowanymi do przewidywanego obcigzenia.

W miare potrzeb, wynikajacych z zagtebienia kanatu doptywowego, zbiornik

zostanie nadbudowany kregami betonowymi.

Obudowa separatora pokryta jest wewnatrz preparatem uszczelniajgcym beton odpornym na
chemicznie agresywne srodowisko, w tym na substancje ropopochodne, za$ jej powierzchnia

zewnetrzna zaizolowana substancjg wodoszczelna.

4.4 Obliczenia drenazu infiltracyjno - retencyjnego

Dane wyjsciowe

Natezenie deszczu obliczeniowego krétkotrwatego (przy T =15minin=1)  rrn =150 l/(s-ha),

Natezenie deszczu obliczeniowego dtugotrwatego (przy T =72 h i n=1) rrn = 2.5 1/(s-ha),
Sptyw wod deszczowych — przyjeto: Qr =150 I/s,

Wspotczynnik przepuszczalno$ci gruntu ks = 0,00023 m/s (82m/h),
Wspotczynnik porowatosci ztoza zwirowego sk = 0,35.

Obliczenia zdolnosci retencyjnej drenazu
Wielkosci geometryczne
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LTAP 2 FTAP 1 CTAP 7

b L b | b | b | b
| | | |
nxb
h=15m
b=25m
n=1
L=85m

d =400 mm (DN 400)
D = 456 mm (DN 400)
Pojemnos$¢ retencyjna systemu drenarskiego

* Pojemno$¢ retencyjna rur drenarskich
V, =d? d}um = 0,42 Gg%taascl:lo.?w
» Pojemnosc¢ retencyjna ztoza zwirowego:
V,=s blh-D? E%)] [Lh=0,35{1502,5-0,456 B?”Llﬁ) (85 [1=106.8m"

* Pojemnosc catkowita systemu drenarskiego:

V. =V, +V, =107+1068=1175n7

Wyznaczenie zdolnosci odptywu infiltracyjnego wody do podtoza gruntowego
F =y DML =0.8250B5=17MT
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Q (t =15min) =k, [F IH=82017010.25=34.8n7

Q(t=1h)=k, OF @H=8217011=139.4n7"

Sprawdzenie zdolnosci odbioru wod deszczowych systemu drenarskiego
* Wariant deszczu krotkotrwatego:

r =150 I/s dla t=15min
V, =Q M=15011560=1351
V, =V +Q (t =15min)=1175+348=1523n7
V, =13517 <V, =1523n7

e Wariant deszczu dtugotrwatego:

Qv = [(0.75%0.9)+(0.42*0.8)]*2.5=2.5 I/s dla t=72h
V, =Q, , 1=12.9[6060 =9.0n7

V, =V, +Q (t =1h)=1175+1394 =2569n7
V, =9.0nT <V, =2569nT

Zaprojektowany system drenarski zapewnia mozliwos$¢ zgromadzenia i odprowadzenia
przewidywanej ilosci wod deszczowych w przypadku wystgpienia deszczu krotkotrwatego jak
rowniez dla zjawiska ciggtych opadéw dtugotrwatych.

Usytuowanie drenazu

Zaprojektowano drenaz 1 x DN400 PP dtugosci L = 85m.

Dno wykopu przewidzianego pod drenaz nalezy wyscieli¢ geowtokning. Skarpy podczas
ukfadania drenazu nalezy wytozy¢ geokrata.

Nastepnie utozy¢ warstwe zwirowg (zwir 16/32) o wysokosci ok. 1,5 m.

Ciag drenarski 1XDN400 utozy¢ w warstwie zwirowej.

Na poczatku, w Srodku i na koncu sieci drenarskiej zaprojektowano studzienki kontrolne.
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4.5 Rurociagi

Sie¢ kanalizacji (rury i ksztattki) zostata zaprojektowana w oparciu o asortyment materiatow i
wyrobdéw firmy Kaczmarek do kanalizacji zewnetrznej: DN 160+ 1000 mm PP SN 8. Rury
systemu K2-Kan, rury strukturalne typu B. Rury wykonane z polipropylenu faczone kielichowo.
Rurociagi drenarskie DN400 wykonane beda z rur perforowanych PP

K2-DREN typu TP w petni sgczaca SN8 firmy Kaczmarek.

Ponadto odcinek kanalizacji ciSnieniowej zaprojektowano z rur cisnieniowych polietylenowych
typu PE100 SDR11 DN 160.

Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem okreslonym na rysunkach i zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

4.6 Studzienki kanalizacyjne

Na zatamaniach trasy i podtgczeniach zaprojektowano studzienki kanalizacyjne @1000.
Zaprojektowano studzienki Diamir firmy Kaczmarek wyposazone w stopnie wtazowe z wiazem
zeliwnym klasy D400.

Studnie zbiorczg odprowadzajgca wody deszczowe do drenazu rozsaczajacego zaprojektowano
jako zelbetowg @2000 wyposazong w stopnie wiazowe z wiazem zeliwnym klasy D400.
Studnie kontrolne na sieci drenarskiej zaprojektowano jako studzienki Diamir @600 firmy
Kaczmarek.

Poziom pokrywy nalezy dostosowac do niwelety wg projektu drogowego.

Kinety studzienek nalezy wyprofilowac zgodnie ze schematami pokazanymi na profilach.
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4.7 Roboty ziemne

TR TR IR PRy
JULYERA GOMNA

OFEYERA TANADNICSA

PN Ge R DR, FIARER, FONFLFEA]

Wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne lub szerokoprzestrzenne z zabezpieczeniem w
zaleznos$ci od warunkow gruntowych i gtebokosci wykopdw zgodnie z rysunkiem zabezpieczenie
wykopow.

Wykopy powyzej 1,40 m musza by¢ oszalowane, zabezpieczone barierkami i o$wietlone.

W przypadku pojawienia sie wody odwodnione.

Przewody nalezy uktada¢ w gotowych wykopach. Roboty ziemne przeprowadzi¢ mechanicznie.
Jesli podtoze nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi by¢ zakonczony zanim tyzka
koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Nalezy zachowac 20 cm warstwy
nienaruszonego gruntu, ktorg nalezy usung¢ recznie, bezposrednio przed uktadaniem rur.

Prace ziemne i montazowe przy ukfadaniu rur i ksztattek systemu K2-Kan powinny by¢
wykonywane zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610 oraz

PN-EN 1046.
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4.8 Montaz rurociggow

L aczenie rur pomiedzy sobg rurami, ksztattkami i studniami odbywa sie poprzez wecisniecie konca

rury z uszczelkg w gtadki (wewnatrz) kielich innej rury lub ksztatki.

4.9 Uwagi realizacyjne

- wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych wg PN — 92B/1073. kanalizacja, przewody kanalizacyjne
wymagania i badania

- warunkami technicznymi wykonania odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

- roboty budowlano — montazowe wykonac zgodnie z przepisami BHP

- w przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mape prace nalezy
przerwac i bezzwtocznie powiadomic inwestora oraz wiasciciela sieci.

- po zakonczeniu uktadania sieci, a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna
wykonana przez uprawniong jednostke i rownoczesne zgtoszenie do przegladu technicznego
stuzbie wiasciciela sieci.

- rury muszg by¢ poddane probie szczelno$ci zgodnie z zaleceniami producenta.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1 ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RZEDNA REE,\'ID 'L\'A Rﬁ? ANA Rﬁ? /':'A Rﬁ\? 'L\'A WYSOKOSC | SREDNICA
Lp. |NR.STUDNI| Wi AZU STUDNI STUDNI TYP
[m npmil KANALU 1 | KANALU 2 | KANALU 3 | KANALU 4 [ [
P [m noml [m noml [m npml [m noml
KANALIZACJA DESZCZOWA - STUDZIENKI

DN300 DN160 DN160 - DIAMIR PP
1 Kd1 241,47 1,40 1000 Kaczmarek

240,07 240,07 240,07 -

DN300 DN300 DN160 DN160 DIAMIR PP
2 Kd2 241,07 1,48 1000 Kaczmarek

239,57 239,57 239,57 239,57

DN300 DN300 DN160 DN160 DIAMIR PP
3 Kd3 240,55 1,48 (1000 Kaczmarek

239,07 239,07 239,07 239,07

DN300 DN300 DN160 DN160 DIAMIR PP
4 Kd4 240,05 1.48 91000 Kaczmarek

238,57 238,57 238,57 238,57

DN300 DN300 DN160 DN160 DIAMIR PP
5 Kds 239,53 1,46 #1000 Kaczmarek

238,07 238,07 238,07 238,07

DN300 DN300 DN160 DN160 DIAMIR PP
6 Kd6 238,46 154 1000 Kaczmarek

236,92 236,92 236,92 236,92
7 Kd7 237,00 1.56 91000 Kaczmarek

235,44 235,44 - -

DN1000 DN400 DN1000 - Studnia
8 Kds 236,75 2,01 2000 zelbetowa

234,74 235,22 234,74 - FABET

DN300 DN400 | 2160 tloczny - DIAMIR PP
9 R 236,90 1,56 ¢1000 Kaczmarek

235,34 235,34 235,70 -

DN1000 DN600 DN600 DN400 Studnia
10 D1 236,18 2,54 92000 zelbetowa

234,14 234,14 234,14 234,14 FABET

DN400 DN400 - - DIAMIR PP
1 Dr5 23520 221 600 Kaczmarek

232,99 232,99 - -

DN400 DN400 DN400 - DIAMIR PP
12 Dr6 234,81 212 9600 Kaczmarek

232,69 232,69 232,69 -
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5.2 ZESTAWIENIE MATERIALOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

. SREDNICA | DLUGOSC [m]
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE iy
P DN/ d [LOSE [kpl) _[PROPUCENT
Separator AWAS SK10/100 wraz z wyposazeniem
Rzedna wiazu separatora 236,90 m npm
1 [Rzedna dna separatora 233,37 m npm $2000/2300 1 AWAS
Rzedna wejscia DN400 (dno rury) 235,32 m npm
Rzedna wyjscia DN400 (dno rury) 235,27 m npm
2 |Studnia zelbetowa z wiazem zeliwnym DN600 Klasy D400  2000/2300 2 FABET
3 |Studnia DIAMAR SN8 z PP z wiazem zeliwnym DN600 51000 0 Kaczmarek
klasy D400
4 Studnia DIAMAR SN8 z PP z wlazem zeliwnym DN600 5600 ) Kaczmarek
klasy D400
S |Wpust uliczny z osadnikiem 0,5 m 9500 12 Kaczmarek
6 |Rura kielichowa PP SN 8, z uszczelkg K2-Kan DN160 47,0m Kaczmarek
7 |Rura kielichowa PP SN 8, z uszczelkg K2-Kan DN300 286,0 m Kaczmarek
8 |Rura kielichowa PP SN 8, z uszczelkg K2-Kan DN400 12,0 m Kaczmarek
9 |Rura kielichowa PP SN 8, z uszczelkg K2-Kan DN1000 20,0 m Kaczmarek
10 [Rura drenarska PP SN 8, K2-Dren typu TP DN400 85,0 m Kaczmarek

20



