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SUFITY PODWIESZANE
skala 1:100

Sufit modułowy z płyt sufitowych o wym. 60x60 cm
montowany na wysokości 2,5 m

Oprawy oświetleniowe dostropowe o wym. 60x60
moc i rodzaj opraw wg części elektrycznej dokumentacji

Miejsce rozpoczęcia rozmieszczania płyt sufitów modułowych

OZNACZENIA UWAGI

1. Sufity modułowe należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
2. Rozmieszczenie konstrukcji nośnej dla sufitów należy planować w miejscu ich montażu po wykonaniu

tynków i instalacji ukrytych w przestrzeni sufitowej.
3. W miejscach, gdzie graniczą ze sobą sufity podwieszone na różnych wysokościach na czole uskoku

należy wykonać pionową zabudowę.
4. Podane w legendzie wysokości sufitów mierzone są od posadzki w stanie wykończonym do ich spodu.
5. W pomieszczeniach, w których będzie montowany sufit podwieszany wszystkie instalacje można

prowadzić na tynku.

wywiewnik powietrza zinterowane z sufitem
zgodne z rysunkami wentylacji i klimatyzacji

Sufit podwieszony z płyt GK gr.12,5 mm
montowany na wysokości 3 m

mgr inż. arch. Daniel Wilk 34/DOSKK/2013

projektant / architektura

Sufit podwieszony z płyt GK gr.12,5 mm
montowany na wysokości 2,5 m

Oprawy oświetleniowe nastropowe o wym. 60x60
moc i rodzaj opraw wg części elektrycznej dokumentacji
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