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Projektowana podłoga
na wylewce wyrównującej

Żaluzje pionowe mocowane do
obniżonego sufitu nad oknami

Obniżenie sufitu pod podciągiem
z płyt GK na ruszcie stalowym

Istniejąca ścianka murowana
tynk do wyrównania gładzią

Ścianka GK na stelażu gr.75 mm
z obustronnym podwójnym poszyciem

Cokolik wys. 10 cm
z wykładziny dywanowej

Sufit podwieszony z płyt GK
na ruszcie krzyżowym

Czoło podciągu wykończone płytą GK
mocowaną do niego za pomocą kleju

Pilaster tworzący wnękę na regał
2x płyta GK na konstrukcji metalowej

Oprawy dostropowe świetlówkowe
z kloszem mlecznym lub plafoniery LED

Cokolik wys. 10 cm
z płytek gresowych

Istniejący słup wykończony
płytami GK mocowanymi na klej

Istniejące kafle do zbicia
do posadzki betonowej

Zabudowa przestrzeni między słupem a ścianką
2x płyta GK na konstrukcji metalowej
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Sufit modułowy z płyt sufitowych
o wym. 60x60 cm na konstrukcji T-24

Ścianka GK na stelażu gr.75 mm
z obustronnym podwójnym poszyciem

Sufit podwieszony z płyt GK
na ruszcie krzyżowym

Cokolik wys. 10 cm
z wykładziny dywanowej

Istniejąca strop tynkowany
do wyrównania gładzią

Obniżenie sufitu nad oknem
z płyt GK na ruszcie stalowym

Cokolik wys. 10 cm
z płytek gresowych
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Obniżenie sufitu pod podciągiem
z płyt GK na ruszcie stalowym

Oprawy dostropowe świetlówkowe
z kloszem mlecznym lub plafoniery LED

Cokolik wys. 10 cm
z wykładziny dywanowej

Istniejąca strop tynkowany
do wyrównania gładzią

Cokolik wys. 10 cm
z płytek gresowych

Sufit podwieszony z płyt GK
na ruszcie krzyżowym
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Sufit modułowy z płyt sufitowych
o wym. 60x60 cm na konstrukcji T-24

Ścianka murowana z bloczków
silikatowych gr.12 cm

Projektowana podłoga
na wylewce wyrównującej

Żaluzje pionowe mocowane do
obniżonego sufitu nad oknami

Sufit podwieszony z płyt GK
na ruszcie krzyżowym

Cokolik wys. 10 cm
z płytek gresowych

Istniejące kafle do zbicia
do posadzki betonowej
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UWAGI

1. W pomieszczeniach remontowanych wszystkie istniejące niezabudowane
powierzchnie tynkowane należy wyczyścić, zagruntować i wrównać wapienną
gładzią szpachlową.

2. Wszystkie elementy wystroju wnętrz (dywany, wykładziny, boazeria itd.) na
drogach ewakuacyjnych muszą być materiałami niepalnymi.

3. W pomieszczeniach sanitarnych glazurę należy ułożyć na ścianach do wys. 2,1 m.
4. W pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym przy umywalce i zlewach wykonać

fartuch ochronny z glazury szerokości 1m od urządzenia, do wysokości 1,6 m nad
posadzką

5. Na ścianach tynkowanych należy wykonać cololik wys. 10 cm z materiału
odpowiedniego dla posadzki zastosowanej w pomieszczeniu.

6. Fugi kafli ściennych należy połączyć z fugami kafli podłogowych.
7. Wszystkie ściany poza oznaczonymi (malowanymi na zielono) malować w kolorze

S 1005-G70Y, natomiast sufity w kolorze białym.
8. Kafle i wykładziny należy uzgodnić z Zamawiającym.

Istniejące przegrody

OZNACZENIA

Płytki gresowe 30x30 w kolorze popielaty beż

Projektowane ściany działowe z płyt GK

Podłoga - wykładzina dywanowa

Projektowane ściany działowe z bloczków silikatowych

Płytki gresowe 30x30 w kolorze zielonym (odcień RAL 6024)

Ściany malowane na zielono (S 3030 G30Y)
ul. Papieża Jana Pawła II 11a, 58-400 Kamienna Góra
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