PRZEKROJ X-X

Zaluzje pionowe mocowane do Oprawy dostropowe $wietléwkowe Sufit podwieszony z ptyt GK Zabudowa przestrzeni miedzy stupem a $ciankg, Czoto podciagu wykonczone ptytg GK Obnizenie sufitu pod podciggiem
obnizonego sufitu nad oknami z kloszem mlecznym lub plafoniery LED na ruszcie krzyzowym 2x plyta GK na konstrukcji metalowe; mocowang do niego za pomocg kleju z plyt GK na ruszcie stalowym
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Pilaster tworzacy wneke na regat Cokolik wys. 10 cm Projektowana podtoga Istniejace kafle do zbicia Istniejacy stup wykonczony Cokolik wys. 10 cm Scianka GK na stelazu gr.75 mm Istniejaca Scianka murowana
2x ptyta GK na konstrukcji metalowej z plytek gresowych na wylewce wyréwnujace; do posadzki betonowej ptytami GK mocowanymi na klej z wyktadziny dywanowe; z obustronnym podwojnym poszyciem tynk do wyréwnania gtadzig
PRZEKROJ Y-Y PRZEKROJ Y"-Y" PRZEKROJ Y'-Y'
Zaluzje pionowe mocowane do Sufit podwieszony z ptyt GK Sufit modutowy z plyt sufitowych Sufit podwieszony z ptyt GK Oprawy dostropowe $wietlowkowe Obnizenie sufitu pod podciggiem Istniejgca strop tynkowany Obnizenie sufitu nad oknem Sufit podwieszony z ptyt GK Sufit modutowy z plyt sufitowych Istniejaca strop tynkowany
obnizonego sufitu nad oknami na ruszcie krzyzowym o wym. 60x60 cm na konstrukcji T-24 na ruszcie krzyzowym z kloszem mlecznym lub plafoniery LED z plyt GK na ruszcie stalowym do wyréwnania gtadzig z plyt GK na ruszcie stalowym na ruszcie krzyzowym o wym. 60x60 cm na konstrukcji T-24 do wyréwnania gtadzig
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Cokolik wys. 10 cm Projektowana podfoga Istniejace kafle do zbicia Scianka murowana z bloczkow Cokolik wys. 10 cm Cokolik wys. 10 cm Cokolik wys. 10 cm Scianka GK na stelazu gr.75 mm Cokolik wys. 10 cm
z plytek gresowych na wylewce wyréwnujacej do posadzki betonowej silikatowych gr.12 cm z wyktadziny dywanowej z plytek gresowych z wyktadziny dywanowe; z obustronnym podwojnym poszyciem z plytek gresowych
OZNACZENIA UWAGI
Istniejace przegrody 1. W pomieszczeniach remontowanych wszystkie istnigjace niezabudowane
powierzchnie tynkowane nalezy wyczysci¢, zagruntowac i wréwnaé wapienng,
E Projektowane $ciany dziatowe z ptyt GK gladzia szpachlowa,
] ) L . L 2. Wszystkie elementy wystroju wnetrz (dywany, wyktadziny, boazeria itd.) na
Projektowane Sciany dziatowe z bloczkdw silikatowych drogach ewakuacyjnych musza byé materiatami niepalnymi.
. . . 3. W pomieszczeniach sanitarnych glazure nalezy utozy¢ na $cianach do wys. 2,1 m.
Piytki gresowe 30x30 w kolorze popielaty bez 4. W pomieszczeniu socjalnym i gospodarczym przy umywalce i zlewach wykona¢ PRZEKRO J E
. . - fartuch ochronny z glazury szerokosci 1m od urzadzenia, do wysokosci 1,6 m nad
Plytki gresowe 30x30 w kolorze zielonym (odcien RAL 6024 .
ytki g ym ( ) posadzka skala 1:50
_ : 5. Na Scianach tynkowanych nalezy wykonac¢ cololik wys. 10 cm z materiatu nazwa obiektu bud. ,
Podfoga - wyktadzina dywanowa
ga-wy y odpowiedniego dla posadzki zastosowanej w pomieszczeniu. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA BIURA
Sciany malowane na zielono (S 3030 G30Y) 6. Fugi kafli $ciennych nalezy potaczy¢ z fugami kafli podtogowych. ires obiekiu bud AGENCJI RESTRUKTURYZACJI | MODERNIZACJI ROLNICTWA
7. Wszystkie Sciany poza oznaczonymi (malowanymi na zielono) malowa¢ w kolorze acres ORIl bue: ul. Papieza Jana Pawta Il 11a, 58-400 Kamienna Géra
S 1005-G70Y, natomiast sufity w kolorze biatym. Dziatka nr 191 obr. Kamienna Géra-3 jednostka ewid. 020701_1
8. Kafle i wyktadziny nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. projektant / architektura podpis
mgr inz. arch. Daniel Wilk 34/DOSKK/2013
numer rysunku faza projektu data
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