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OZNACZENIA

Sufit modutowy z ptyt sufitowych o wym. 60x60 cm
montowany na wysokosci 2,5 m

Sufit podwieszony z ptyt GK gr.12,5 mm
montowany na wysoko$ci 3 m

Sufit podwieszony z ptyt GK gr.12,5 mm
montowany na wysokosci 2,5 m

Miejsce rozpoczecia rozmieszczania phyt sufitbw modutowych

Oprawy o$wietleniowe dostropowe 0 wym. 60x60
moc i rodzaj opraw wg czesci elektrycznej dokumentacii

Oprawy o$wietleniowe nastropowe 0 wym. 60x60
moc i rodzaj opraw wg czesci elektrycznej dokumentaci

wywiewnik powietrza zinterowane z sufitem
zgodne z rysunkami wentylacji i klimatyzacji

UWAGI

1.

Sufity modutowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Rozmieszczenie konstrukcji no$nej dla sufitéw nalezy planowa¢ w miejscu ich montazu po wykonaniu

tynkdw i instalacji ukrytych w przestrzeni sufitowe;.

W miejscach, gdzie granicza ze soba sufity podwieszone na réznych wysokosciach na czole uskoku
nalezy wykona¢ pionowg zabudowe.

Podane w legendzie wysoko$ci sufitbw mierzone sg od posadzki w stanie wykoficzonym do ich spodu.
W pomieszczeniach, w ktérych bedzie montowany sufit podwieszany wszystkie instalacje mozna
prowadzi¢ na tynku.

SUFITY PODWIESZANE
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nazwa obiektu bud.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA BIURA
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI | MODERNIZACJI ROLNICTWA
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